Disegni tecnici
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Misure di ingombro (cm)

MODELLO A B (& D 3 F G H I L M U T
SUPERIOR 24-30 93 81 38 50 84 58 62 156 25 68 67 81 148

Tabella dati tecnici

* | dati sono da considerarsi indicativi sulla base della tipolagia costruttiva italiana media: — ** Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi. riferita al gas secco,
varigzioni anche significative sono riscontrabili in presenza di edifici aventi caratteristiche e ad una concentrazione volumetrica di 02 residuc parn al 13%,
costruttive e fabbisogno energetico differenti.

DATI TECNICI SUPERIOR 24 SUPERIOR 30

Classe Energetica Reg. EU 2015/1186 A+ A+
ECODESIGN Reg. EU 2015/1189 Conforme Conforme
Classe Ambientale faliafialal ok k ok
Norma costruttive EN 13229 EN 13229
Combustibile Legna Legna
Potenza nominale (kW) 23,9 26,3
Rendimento ( % ) 78,5 84,4
Emissioni di CO (mg/Nm3)** 1240 1156
Emissioni di Nox (mg/Nm3)** 100 80
Emissioni di OGC (mg/Nm3) ** 27 64
Emissioni di PP [mag/Nm3)** 27 29
Pressione di esercizio max. (Bar) 25 2.5
Patenza serpentino ACS/scarico termico - opzionale (kW) 10 10
Patenza serpentino impianto primario - opzionale (kW) 12 20
Tiraggio minima-massimo richiesto (Pa) 8-15 8-15
Ciametro uscita fumi (mm.} 200 250
Diametro interno presa aria (mm.) 118 118
Volume fluido in caldaia (It.) 120 120

Superficie riscaldabile (mq).* 190 240




