Certificazioni

*EURONORM

NP CE

EN442-1
Dati tecnici
Modello Profondita Altezza Larghezza Interasse
(mm) (mm) (mm) (mm)

81213 tubi 700 812 500 50
81213 tubi 70,0 812 600 50

1208 19tubi 70,0 1208 500 50

1208 19 tubi 70,0 1208 600 50

1736 27 tubi 70,0 1736 500 50

1736 27 tubi 70,0 1736 600 50

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori IT IS, il At ideale per la progettazione a bassa temperatura & 30°C

Per At diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (At/ 50)n

Dotazione di serie

Plus

Peso
(kg)

11,10

13,00

16,30

19,00

23,20

2500

I =
NOW

Capacita

(it)

1,40

1,60

2,80

At=50°C
{kcal/h)

289.0

351.0

436.0

498,0

638,0

701.0

At=50°C
(Wath)

336.0

408,0

5070

5790

7420

815.0

i

At=40°C
(Watt)

2540

3100

385.0

4400

563,0

618.0

At=30°C
(Watt)

177.0

2180

270,0

3090

3940

433.0

At=20°C
(Watt)

107.0

1320

164,0

188,0

2380

262.0

Esponente

1,250

1.230

1,230

1,230

1,240

1,240

* valvole a squadro passo 50 mm, in tinta con il radiatore, completi di raccordi rame (diametri 12, 14 e 15 mm) e multistrato (14 sp.2 e
16 sp.2) = kit copri tubi (adatto per tubi fino a 16 mm di spessore) * sistemi di fissaggio a muro * valvola sfiato cromata * 1 mensola

porta salviette in tinta con il radiatore
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Colori e finiture

FINISHES

Cromato
Cod. 50

| colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. | diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali
utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si
riserva la facolta di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.
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